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Myjnie bezdotykowe – checklista inwestora
przed budową i uruchomieniem
Myjnia bezdotykowa to jedna z najbardziej stabilnych inwestycji w sektorze usług motoryzacyjnych.
Przyciąga klientów dostępnością 24/7, szybkim czasem obsługi i niskim kosztem jednostkowego
mycia. Jednocześnie wymaga dużego kapitału początkowego, starannego przygotowania projektu i
kontroli kosztów eksploatacji. Poniższa checklista pozwala uporządkować najważniejsze kwestie
przed rozpoczęciem budowy i uruchomieniem obiektu.

KONCEPCJA I LOKALIZACJA
☐ Czy działka ma odpowiednią powierzchnię (zwykle 400–800 m² dla 2–4 stanowisk) i jest zgodna z
miejscowym planem zagospodarowania?
☐ Czy zapewniono dogodny dojazd, widoczność z drogi oraz bezpieczne manewrowanie pojazdami
osobowymi i dostawczymi?
☐ Czy dobrano optymalną liczbę stanowisk (najczęściej 2–6), dopasowaną do natężenia ruchu i
potencjału lokalizacji?
☐ Czy przewidziano strefę oczekiwania, miejsca parkingowe i odkurzacze przy stanowiskach?

KOSZTY INWESTYCJI
☐ Czy policzono całkowity koszt budowy (CAPEX), obejmujący: technologię, konstrukcję, kontener,
przyłącza, prace budowlane i wykończenie placu?
☐ Czy uwzględniono koszty dodatkowe, takie jak dokumentacja, pozwolenia, badania gruntu,
ogrodzenie, mała architektura?
☐ Czy wykonano analizę kosztów operacyjnych (OPEX): energia, woda, chemia, serwis,
ubezpieczenie?
☐ Czy określono możliwe źródła finansowania (leasing, kredyt, programy unijne, środki własne)?

TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE
☐ Czy wybrano sprawdzoną technologię wysokociśnieniową z dostępem do serwisu i części w Polsce?
☐ Czy przewidziano podgrzewanie wody i system antyzamarzaniowy (konieczne do pracy zimą)?
☐ Czy zaplanowano uzdatnianie wody (zmiękczanie, osmoza) oraz system odprowadzania i
oczyszczania ścieków?
☐ Czy system płatności obsługuje bilon, banknoty, karty płatnicze, aplikacje mobilne i karty flotowe?
☐ Czy wyposażenie obejmuje odkurzacze, trzepaczki, rozmieniarki monet i inne urządzenia
generujące dodatkowy przychód?

BEZPIECZEŃSTWO I PRZEPISY
☐ Czy projekt spełnia wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarki ściekowej i gospodarki
wodnej?
☐ Czy zapewniono monitoring wizyjny, oświetlenie LED oraz zabezpieczenia przed wandalizmem?
☐ Czy wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty CE, zgodność z dyrektywami UE i wymagane
dopuszczenia techniczne?
☐ Czy uwzględniono zabezpieczenia ppoż. i instalację odgromową?

ZARZĄDZANIE I EKSPLOATACJA
☐ Czy wdrożono system zdalnego zarządzania (monitoring zużycia wody, chemii, energii, alarmy
serwisowe)?
☐ Czy producent zapewnia całodobowy serwis i szybki dostęp do części zamiennych?
☐ Czy określono harmonogram przeglądów oraz roczne koszty konserwacji i napraw?
☐ Czy zaplanowano działania marketingowe na otwarcie (kampania lokalna, promocje, system
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lojalnościowy)?

PORÓWNYWANIE OFERT
☐ Czy porównano oferty kilku producentów nie tylko pod kątem ceny zakupu, ale także OPEX (woda,
chemia, energia)?
☐ Czy sprawdzono warunki gwarancji (standard to 24–36 miesięcy, w wariantach premium nawet do
60 miesięcy)?
☐ Czy przeanalizowano, które koszty nie zostały ujęte w ofercie (np. przyłącza, dokumentacja,
ubezpieczenie)?
☐ Czy zweryfikowano doświadczenie dostawcy w realizacjach myjni podobnej skali i dostępność
serwisu lokalnego?

Pamiętaj: Rentowność myjni bezdotykowej zależy głównie od lokalizacji, jakości technologii i kontroli
kosztów eksploatacji. Rzetelnie przygotowany projekt ogranicza ryzyko i pozwala osiągnąć stabilny
zwrot z inwestycji w przewidywanym czasie (najczęściej 3–6 lat).
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